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% KYOCERA

Digitalis transzformacio
biztonsagosan és
egyszeruen

A TASKalfa 4054ci idedlis megoldas a komplex munkahelyi informécio
menedszmentben. Kiterjedt biztonsagi opcidkkal, magas minéségli nyomtatassal,
rugalmas papirkezeléssel és befejezési opcidkkal elldtva ez a gép az On ideélis
munkatarsa..

KYOCERD

TASKalfa 4054ci

A3 -as Szines Multifunkcids

40/40 lap/perc A4 (SZ/FF)

4,800 dpi x 1,200 dpi felbontas




Tulajdonsagok

ALTALANOS

Technolégia: KYOCERA szines |ézer, HyPAS™ megoldas platform
Operation panel: 256.5 mm (10.1 inch) szines érintépanel display,
hangszéré az értesitésekhez, 15° - 90° fokban déntheté

Sebesség: Akar 40/20 A4/A3 oldal/perc, kétoldalas nyomtatés/
masolds sebessége: 40 A4 oldal/perc

Felbontas: nyomtatés : 1 200 x 1 200, 2-bit mélységben, egyenértékii
a 4 800 x 1200 nyomtatéasi minéséggel, 600 x 600 dpi
(szkennelés/masolds)

Bemelegedés bekapcsolastdl: Legfeljebb kb. 17 masodperc

I1dé az elsé oldalig: legfeljebb 5.1 masodperc

fekete-fehérnél, legfeljebb 6.5 mésodperc szinesnél

1dé az elsé masolatig: legfeljebb 5.1/7.4 masodperc FF/SZ (DP),
legfeljebb 4.5/5.9 masodperc FF/SZ (Uveglap)

CPU: ARM A53 (négymagos) 1.6GHz

Memoéria (alapkiépitésben max.): 4GB, 64GB SSD, Opcionalis
320GB or 1TB HDD

Csatolék: USB 3.0 nyomtatéport, 4xUSB port pendrivehoz,
10/100/1000BaseTX Ethernet( IPv6,IPv4, IPSec, 802.3az tédmogatds),
NFC tag, opcionalis Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO csatolé
opcids belsé print szerverhez és faxhoz, csatolé SD kértydhoz.
Méretek (Szé x Mé x Ma): 602mm x 665mm x 790 mm

Suly: kb. 95kg

Aramellatas: AC 220—240V, 50/60 Hz

Aramfogyasztas:

Nyomtatas/Masolas:660/660 W (ff/sz)

Készenlét:45 W

Alvéméd: 0.5 W

Hang (hangnyomasszint 1ISO7779):

Nyomtatas(szines)/Masolas: 50.3 dB(A)

Készenlét: 30.5 dB(A) LpA

Biztonsagi szabvanyok:GS, TUV, CE.

Ezt a késziiléket az ISO 9001 minéségi szabvanynak és az ISO
14001 kérnyezetvédelmi szabvénynak megfeleléen gyartottdk .

PAPIRKEZELES

Minden papirkapacitést 0,11 mm-es papirvastagsag alapjan
szamoltunk. Kérjik, normal kérnyezeti kérilmények kdzott hasznéljon
a KYOCERA Séltal javasolt papirt.

Bemeneti kapacitas:

Multifunkciés talca:150 lap, 52 — 300 g/m2 (Banner 136 — 163 g/
m2), A6R - SRA3 (320x450mm), Banner max. 304.8 x 1,220 mm;
Univerzalis papirkazetta: 2 x 500 lap 52 - 300g/m2, Felsé kazetta:
A6R - A4R, alsé kazetta: A6R - SRA3, Max. bemeneti kapacitas
opcidkkal: 7,150 A4 -es lap

Duplex egység : 60—256g/m?, SRA3 - A6R

Kimeneti kapacitas: 500 lap, képpel lefelé, max. 5,000 lap

NYOMTATAS

Vezérlényelv: PRESCRIBE

Emulaciék: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis),
PDF Direct Print, XPS Direct Print és OpenXPS

Operaciés rendszerek:Minden aktudlis Windows, Mac OS X 10.9
vagy magasabb verziészamtdl, UNIX, LINUX, illetve igény szerint
mas operaciés rendszerek is.

Bettitipusok/vonalkédok: 93 kérvonalas bettitipus (PCL), 136
KPDL3-betiitipus, 4 font (Calibri), 4 font (Cambria),

1 Bitmap-bettitipus, 45-féle egydimenziés vonalkéd és egy
kétdimenziés vonalkéd (PDF-417)

Nyomtatasi funkcidk: Titkositott PDF 2.0 Direct Print,
IPP-nyomtatas, e-mail nyomtatasa, WSD-nyomtatds, biztonsagos
nyomtatds SSL-en keresztiil, IPsec, SNMPv3, gyorsmasolds,
probanyomtatas, Private Print, feladattarolasi és kezelési funkciok,
Szuperfelbontas

Mobil nyomtatas: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(opcionélis), MyPanel és KYOCERA Mobile Print applikacick iOS és
Android rendszerekre, Microsoft Cloud Print

MASOLASI FUNKCIOK

Max. Eredeti méret: A3 / Ledger - Minimum A6R

Folyamatos masolas: 1 — 9999

Nagyitas: 25 — 400%, 1%-os |épésekben

Elére beallitott nagyitasok: 5 kicsinyités/5 nagyitds

Expozicié: Manuilis: 17 [épés

Képbeallitasok: Széveg + kép, szdveg, kép, térkép

Digitalis funkciék: Egyszer olvas tdbbszér nyomtat, elektronikus
rendezés, 2-az-1-ben, 4-az-1-ben, képismétlés, oldalszamozas, fedlap
mdd, flizetmdsolds, megszakitasos mésolas, (irlapnyomtatas, margé
eltolas , automatikus fidkvéltas, lres lap atugrésa, igazolvany
mésolds

SZKENNELESI FUNKCIOK

Funkcidk: E-mailbe olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas (3.0), USB
eszkdzre olvas, Scan to box, Network TWAIN, WSD-olvasas (WIA
hélézati driver)

Beolvasasi sebesség: 274 kép percenként (300 dpi, A4, duplex,
DP-7160/7170 dokumentumadagoldkkal)

Beolvasas felbontasa: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 arnyalat/szin
Max. olvasasi méret: A3, Ledger

Eredeti felismerése: Szoveg, kép, szdveg + kép, halvény széveg /
vékony vonalas, OCR optimalizalt

Fajltipusk: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, titkositott PDF, nagy
témoritési PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, keresheté PDF
(opcid), MS Office f4jl (opcid)

FAXFUNKCIOK (OPCIONALIS)
Kompeatibilitas: ITU-T Super G3
Modem sebesség: Max. 33.6 kbps
Beolvasasi sek ég: Max. 2.0 mésodperc

Atviteli sebesség: Max. 3 mésodperc (JBIG)

Maximum eredeti méret: A3, Banner 1,600 mm-ig

ési eljaras: JBIG, MMR, MR, MH

: hélézati faxolds, titkositott &tvitel/fogadas, automatikus
képelforgatas, kétoldalas fax fogadasa, fogadds meméridba,
postaléda, tévoli diagnosztika, kettés fax mésodik faxrendszerrel
12

KELLEKANYAGOK

Atlagos tonerkapacités 5% -os lefedettség mellett, A4 -es méretben
TK-8545K Toner Kit: fekete toner 30,000 oldal A4

TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y Toner Kits: cian, magenta, sarga
tonerek 20,000 oldal A4

Tiizékapocs: SH-10, 5000 x 3, a BF-730, DF-7100, DF-7120
finisherekhez, S H-12, 5000 x 3 a DF-7140 finisherhez, SH-14, 5000 x
5 a DF-7150 finisherhez

'WT-8500: elhasznélt festéktartaly: 40,000 oldal (5% lefedettség
mellett, ff : szines = 7:3)

OPCIOK

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) AC

Karakterfelismeré készlet (A) AC: Keresheté PDF -be olvasas
(bedgyazott OCR), vagy MS Office (docx, xIsx, pptx)

Printing System 17: Fiery nyomtatasvezérlé

Printing System Interface Kit 15B: Csatol6 a Fiery vezérléhéz
DP-7150 dokumentumadagolé: (fordités), 140 lap, 35—160 g/m?
(egyoldalas), 50—120 g/m? (kétoldalas), AGR—A3, Banner akar 1,900
mm

DP-7160 dok 1 lagolé: (egyutas szkennelés), 320
lap 50 - 80 g/m?, 35—220 g/m? (egyoldalas), 50—220 g/m?
(kétoldalas), AGR—A3, banner akar 1,900 mm

DP-7170 dol t dagolé: (egyutas kétoldalas, ultrahangos
szenzorral), 320 lap 50 - 80 g/m?, 35—220 g/m? (egyoldalas), 50—
220 g/m? (kétoldalas), A6GR—A3, Banner akar 1,900mm

DT-730(B): Dokumentumtélca

PF-7120: A4 oldalsé adagolé: 3,000 lap, A4, 60—300 g/m2
PF-7140 papiradagolé: 2 x 500 lap, 52—300 g/m2, A6R—SRA3
PF-7150 papiradagolé: 2 x 1,500 lap, A4, 52—300 g/m2, A4, B5,
Letter

DF-7100 belsé befejezéegység: 500 lap A4, 52—300 g/m2, A6R—
SRA3 Harom helyen képes &sszet(izni 50 A4, vagy 30 A3 lapot
DF-7120* befejezéegység + AK-7110: 1,000 lap A4,52—300g/m2,
A6R—SRA3, Harom helyen képes 6sszetiizni 50 A4 / 30 A3 lapot
DF-7140* befejezéegység + AK-7110: F§ télca: 4,000 lap

A4, Mellék talca: 200 lap A4, 52—300 g/m2, A6R—SRA3, Harom
helyen képes 6sszetiizni 65 A4, vagy 30 A3 lapot

DF-7150* befejezdegység + AK-7110: F$ télca: 4,000 lap

A4, Mellék télca: 200 lap A4, 52—300 g/m2, A6R—SRA3, Hérom
helyen képes 6sszetlizni 100 A4, vagy 50 A3 lapot

AK-7110: 100 lap; 52 — 300 g/m2; A6R — SRA3

* A kiilsé befejezéegységek hasznalatéhoz AK-7110-as
athidaléegység sziikséges.

PH-7C/PH-7D: lyukaszté a DF-7120, DF-7140, DF-7150 opciékhoz
kétlyuki/négylyuku/Svéd stilusd, 45—-300 g/m2, A5SR—A3
MT-730(B): Posta szortirozé DF-7140 -hez

7 talca x 100 lap A4, 50 lap A3/B4, 60—163 g/m2

BF-730: harombahajté és flizetk6t6 egység a DF-7140 -hez
Félbehajtés: 52 — 256 g/m2, A3, B4, A4R

Fiizet: Max. 20 lap (64 oldal, 60 — 90 g/m2)

Tiiz8gép nélkili hajtogatas: Max. 5 lap (60 — 90 g/m2)

Héromba hajtas: 60 — 120 g/m2, A4R

Tébbszéros hdromba hajtas:5 lap (60—90 g/m2),3 lap (91—120g/m2)
BF-9100: harombahaijté és flizetk6té egység a DF-7150 -hez
JS-7100 feladatelvalaszté: 100 lapos belsé feladatelvalasztd, 52—300
g/m2, A6R—SRA3

JS-7110 feladatelvalaszté: 250 lapos belsd, eltoldsos
feladatelvalaszté, 52—300 g/m2, A6R —SRA3

PH-7120: belsé lyukaszté egység a DF-7100 -hoz

PH-7130: belsé lyukaszté egység a DF-7100 -hoz, Svéd stilusu
Banner Guide 10: Banner betéltd, 10 lapos

HD-15: HDD 320 GB, HD-16: HDD 1 TB

NK-7120: NK-7120 Numerikus billenty(izet Keyboard Holder 10
UG-33 AC: ThinPrint tdmogatas

UG-34 AC: Kiegészité emuldcidk (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/
LinePrinter)

USB IC kartyolvasé + kartyaolvasé licenc készlet (B) AC

IB-37: Vezeték nélkiili halézati csatold (USB : 5GHz/2.4GHz)

I1B-38: Vezeték nélkiili halézati csatold (USB : 2.4GHz)

IB-50: Gigabit ethernet csatolé 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Vezeték nélkiili halézati csatolé (802.11b/g/n)

Géptets (E)

CB-7200W: Fa gépasztal

CB-7210M: Fém gépasztal

A TASKalfa 4054ci kiiléndsen strapabird alkatrészei
garantaljdk a hatékony és megbizhaté miikodést a nagy
terhelési irodak kivdnalmainak megfeleléen. A TASKalfa
4054ci hatékony termelékenységet és maximalis
rugalmassagot nyujt minimalis kérnyezeti labnyom hatasa

mellett.

AirPrint

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

AZ ON KYOCERA UZLETI PARTNERE

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256

3 KYOCERQA

kyoceradocumentsolutions.eu

A KYOCERA Document Solutions nem garantalja, hogy a fenti specifikécié hibatlan. A specifikacié kiilon értesités nélkiil valtozhat. Az ebben a dokumentumban talalt informécié a
nyomdaba kiildés idépontjaban helytallé. Minden mas termék és markanév regisztrélt védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertik.





