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Cikkszam
32C00M

Nyomtatasi technolégia
Color Laser

Funkcié
Szines Nyomtatds

Munkacsoport mérete
K&zepes—nagy munkacsoport
Erintéképernyds kijelzé

Igen

Kijelzé

Lexmark e-Task 10,9 cm-es szines
érintéképernyd

Nyomtatdsi sebesség (A4, fekete)
Akér 55 Iap/perc6

Nyomtatdsi sebesség (A4, szines)
Akér 55 Iap/perc6

Nyomtatdsi sebesség (A4, fekete)
kétoldalas

Akér 55 oldal/perc6

Elsé6 oldal kinyomtatasi ideje (fekete)
minddssze 5.2 masodperc

Elsé szines oldal kinyomtatdsdig eltelt id6é
kevesebb, mint
minddssze 6.1 masodperc

Duplex (kétoldalas) nyomtatds
Integrated Duplex

Nyomtatas felbontasa, fekete
1200 x 1200 dpi, 2400 képminéség

Nyomtatds felbontasa, szines
1200 x 1200 dpi, 2400 képminéség

Processzor sebesség
Quad Core 1.2 GHz

Memodria, alapmodell
1024 MB

Meméria, maximalis
3072 MB

Mereviemez
Lehet6ség van

Tamogatott Apple operaciés rendszerek
Apple OS X (10.6, 10.7,10.8, 10.9, 10.10, 10.11,
10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 and 2008
X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft
Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp
6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 with
Citrix XenApp 6.0, 6.5

Lexmark CS923de

A Lexmark CS923de akar 55 oldal/perc sebességu, nagy
volumen( szines nyomtatast (A4/Letter), tobb formatum
tdmogatdsat akar az SRA3 (30.48 x 45.72 cm)-ig és opciondlis
utéfeldolgozasi funkcidkat nyujt

Tamogatott Linux operacios rendszerek
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22,
Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13
LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint

2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat
Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux
Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux
Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04
LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2,
openSUSE Tumbleweed

Tamogatott Microsoft Windows operaciés
rendszerek

Windows XP, Windows XP x64, Windows
Vista, Windows Vista x64, Windows Server
2008, Windows Server 2008 x64, Windows

7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2,
Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server
2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows
Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1,
Windows 10

Tamogatott Novell operacios rendszerek
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server,
Novell Open Enterprise Server on SuSE
Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and

x64), Novell Open Enterprise Server on SUSE
Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64),
Novell Open Enterprise Server on SuSE Linux
Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64)

Tamogatott UNIX operdcids rendszerek
Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1, Sun
Solaris SPARC 10, 11

Papir kezelés alapkiépités

Integrated Duplex, 250 lapos kimeneti tarold,
150 lapos tébbcéll lapadagold, 2 x 500 lapos
bemenet

Opcid papir kezelési

T(z6 finiser, Tiz6rogzitd finiser, 2500 lapos
tandemtélca, 3000 lapos télca, Flizet-finisher,
2 x 500 lapos télca

Bemeneti lapkapacitas, alapkiépités

Akar 1150 75 g/m2-es lapok

Bemeneti lapkapacitds, maximalis

Akér 6650 75 g/m2-es lapok

Kimeneti lapkapacitds, alapiépités

Akér 250 75 g/m2-es lapok

Kimeneti lapkapacitas, maximalis

Akér 3500 75 g/m2-es lapok

Tamogatott papir stly - normal tdlca (g/m2)
60 - 300 g/m2

Tamogatott papir suly - tébbcélu adagolo
talca (g/m2)

60 - 300 g/m2

A3

Yes

Dokumentum kezelési opcié

Igen

Finishing funkciok

Eltolds, Tlizés, Lyukasztds, Flizet-hajtés, és
gerinctlizés

Papirbemenet
3

Maximalis papirbemenet
6

Tamogatott média tipusok

Card Stock, Envelopes, Cimke, Plain Paper,
Transzparens papir, Refer to the Paper &
Specialty Media Guide

Tamogatott média méretek

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope,
A3, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL
Envelope, Executive, Folio, JIS-B4, Legal,
Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Super
Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3

Gorgos talp
Vdlaszthatd

Szabvanyos portok

Egy belsé kértyahely, USB 2.0 Specification
Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet
(10/100/1000), Eliilsé USB 2.0 specifikacié Hi-
Speed Certified port (A tipus), Két hatsé USB
2.0 specifikacié Hi-Speed Certified portok (A
tipus)

Opcionalis portok
Kilsé RS-232C soros, Bels6 1284-B kétirdnyl
pdrhuzamos

Opcionalis halézati portok

Belsé MarkNet N8360 802.11b/g/n vezeték
nélkdili, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet
nyomtatdkiszolgalé

Ko6zvetlen USB-csatlakozas
Igen

Ethernet halézat
Yes

Vezeték nélkiili
Wireless Option

Halézati protokol tdmogatas
TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Halézati nyomtatdsi médok

LPR/LPD, K&zvetlen IP (9100-as port),
Enhanced IP (Port 9400), Biztonsagi IP (96xx
port), FTP, TFTP, ThinPrint .print integracio,
Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing
Protocol), Microsoft Web Services WSD,
Hlzza ki a nyomtatdst

Halézatkezelési protokollok’

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c,
SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA
(AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS,
mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Halozatbiztonsag
SNMPv3, 802.1x hitelesités: MD5, MSCHAPv2,
LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Nyomtathato teriilet (metrikus)

4.2, 3, 3, 3 afelso, also, jobb és bal szélétdl ...
mm-en belll
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Lapleiré nyelvek (szabvanyos)

PCL 5¢ Emulation, PCL 6 Emulation,
Személyes nyomtatok adatfolyama (PPDS),
PostScript 3 emuldcié, Kozvetlen kép,
Microsoft XPS (XML papir specifikacid),
AirPrint™, PDF 1.7 emulacié

Vonalkéd betltipusok

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow,
Regular and Wide, 2 PCL bitmap fonts, 39
skéldzhaté PPDS bettitipus, 84 scalable PCL
fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts,
For more information, refer to the Technical
Reference., 165 méretezheté PostScript
bettlitipus, 15 PPDS bittérképes betlitipus
Kazetta nyomtathaté oldalainak szdma
(akar)®

, 18 500 oldal kapacitasu fekete festékkazetta,
11 500 oldal kapacitdsu szines (CMY)
festékkazettdk, 34 000 oldalas nagy
kapacitdsu fekete festékkazetta, 34 000
oldalas szines (CMY) nagy kapacitésu
festékkazettdk

Fényhenger becsiilt kapacitas

Ak&r 100000 Black / 90000 (CMY) oldal,
nyomtatdsi feladatonként &tlag 3 letter/A4
oldallal és 5% fedettséggel szamolva®

A termékkel szallitott festék(ek)
18,500 oldalas fekete festékkazetta, 11.500
oldalas szines (CMY) festékkazettak

Cserekazettakkal:

Product functions only with replacement
cartridges designed for use in a specific
geographical region. See www.lexmark.com/
regions for more details.

Csomagolt méret (mm - magassdag x
szélesség x mélység)

1057 x 758 x 911 mm

Csomagolt suly (kg)

103 kg

Méret (mm - magassag x szélesség x
mélység)

780 x 615 x 770 mm

Suly

88.5 kg

Meéret, kinyitott talcakkal (mm - mag x szél
x mély)

762 x 953 x 1127 mm

Zajszint nyugalmi allapot

26 dBA

Zajszint (nyomtatds) miikodés kézben
53 dBA

Zajszint, kétoldalas nyomtatasi médban,
miikodés kézben

54 dBA

Csendes lizemméd
50 dBA

Energy Star
Yes

Atlagos teljesitmény hibernélt médban
0.2 watt

Atlagos teljesitmény alvé médban
2.2 watt

Atlagos tapfelvétel készenléti médban
200 watt

Atlagos energiafogyasztds nyomtatas
kdzben
1050 watt

Atlagos teljesitményfelvétel kétoldalas

nyomtatdskor
1000 watt

www.lexmark.hu

Energy Star tipikus elektromos fogyasztas
(TEC)
4.5 kilowattéra hetente

Garancia
1-Year Onsite Service, Next Business Day

Termék tanusitvanyok

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class
A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL,
cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB
Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC
logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC
1275/2008, ECMA-370, TED, SlI, TER, SABS,
UL-AR, GS Mark, Green Dot, 1ISO-9296, COC,
CCD-035 EcolLogo, Green Mark, EPEAT Gold,
Blue Angel (Blauer Engel)

Maximalis havi terhelhetéség
Akar 250000 lap/hénap®
Javasolt havi terhelés

7000 - 50000 lap?

Kulonleges miikodési kornyezet
Magasséag: O - 2500 méter, Hémérséklet: 10 -
40 °C, Relativ pératartalom: 15 - 85%

Licensz/megadllapodas feltételek

Printers are sold subject to certain license/
agreement conditions. See www.lexmark.com/
printerlicense for details.

Szarmazasi orszag
China (PRC)

UNSPSC kod
43212105

Developer Unit(s) Estimated Yield

Ak&r 600000 oldal, nyomtatasi feladatonként
atlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel
szdmolva

1This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://
www.openssl.org/)

2"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages
that helps customers evaluate Lexmark’s product offerings
based on the average number of pages customers plan to
print on the device each month. Lexmark recommends that
the number of pages per month be within the stated range
for optimum device performance, based on factors including:
supplies replacement intervals, paper loading intervals,
speed, and typical customer usage.

3"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum
number of pages a device could deliver in a month using a
multishift operation. This metric provides a comparison of
robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

4Actual Yield may vary based on other factors such as device
speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray
source, percentage of black-only printing and average print
job complexity.

5 Atlagos fekete vagy folytonos 6sszetett CMY bejelentett
patron akar ez a szdm a normal oldal az ISO / IEC 19798.

6F’rint and copy speeds measured in accordance with ISO/
|EC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more
information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.
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10,9 cm-es éritéképernyd
150 lapos tobbcéld lapadagold
3000 lapos télca
2 x 500 lapos télca betét
2 x 500 lapos télca
Flzet-finisher
Tz6rogzitd finiser
3000 lapos télca
Normal
. Kilon megvasarolhatd
P/N Festékpatronok P/N Papirkezelés P/N Kapcsolat
76CO0CO (CS921, CS923, CX920, CX921, 32C0052 CS92x, CX92xde 2500 lapos 27X0142  Lexmark MarkNet™ N8230
CX922, CX923, CX924 cidnkék tandemtalca (A4) szaloptikds Ethernet-csatlakozés
festékkazetta 2670089 3000 lapos talca nyomtatdkiszolgélé
76COOMO CS921, CS923, CX920, CX921, 2620084 MS91, MX910, MX911 Soros tlizé 27X6510 MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac
CX922, CX923, CX924 bibor 26Z0091 MS9N, MX91x szalagpapirtélca vezeték nélkili nyomtatdkiszolgalo
festékkazetta 2670082 MS9N, MX91x flizetkészité egység (4 1021231 Parhuzamos kabel
76CO0Y0 CS921, CS923, CX920, CX921, lyukas) 1021294  USB kébel (2 méteres)
CX922, CX923, CX924 sérga 26Z0080 MS91, MX91x Kapcsozé—lyukasztdé 14F0100  RS-232C Serial Interface Card
festékkazetta kiadéegység (4 lyukas) 14FO000 Parallel 1284-B Interface Card
76CO0KO CS921, CS923, CX920, CX921, ’ SPD0002 Tllfesziltség-védelmi eszkdz, 220—
CX922, CX923, CX924 fekete P/N Butor 240V
festékkazetta 32C0053 Szekrény talpakkal
76COHKO CS923 nagy kapacitasu fekete o » P/N Bévitett jétallas
festékkazetta P/N Memodriaopciok 2361577 CS923 2-Years Total Onsite Service,
76COHCO CS923, CX921, CX922, CX923, 27X0400 500+ GB merevlemez Next Business Day
CX924 nagy kapacitasu ciankék 57X9020 2 GB x32 DDR3 RAM 2361578 CS923 3-Years Total Onsite Service,
festékkazetta 57X9812  Egyszersitett kinai karakterkészlet- Next Business Day
76COHMO (CS923, CX921, CX922, CX923, kartya 2361579 (CS923 4-Years Total Onsite Service,
CX924 nagy kapacitast bibor 57X9810 Hagyomaényos kinai karakterkészlet- Next Business Day
festékkazetta kartya 2361580 CS923 5-Years Total Onsite Service,
76COHYO (CS923, CX921, CX922, CX923, 57X9101  256MB flash-memériakartya Next Business Day
CX924 nagy kapacitasu sarga | . 2361581  CS923 1-Year Onsite Service
festékkazetta P/N Alkalm,azasok (megoldasok) Renewal, Next Business Day
76COPKO  CS/X92x, C/XC 9200 sorozatii fekete #0C9201  IPDS-kartya 2361582  CS923 1-Year Post Wty Onsite Repair
fényvezeté egység 40C9200 Urlap- és vonalkédkartya NBD Warranty
76COPVO  CS/X92x, C/XC 9200 sorozatd CMY 40C9202  PRESCRIBE-emuldcids kartya
fényvezetd 1-egység 57X0301  Erintkezés nélkli hitelesitési eszkéz P/N Szervizalkatrészek
25A0013  Staple Cartridges (3 pack) 57X0085 Lexmark Biztonsagi Elem 41X1594  CMY Developer unit Maintenance Kit
54GOWO0O0 F.hull. tartaly (90K 41X1505  Fuser
. rtaly ( ) P/N Kapcsolat
P/N Papirkezelés 27X0309 MarkNet N8360 802.11 b/g/n vezeték
32C0050 CS92x, CX92xde 2 db 500 lapos nélkuli nyomtatokiszolgalé plusz NFC

télca
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