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Miért érdemes az Epson LQ-2190 készüléket választani?

A gyorsan, megbízhatóan és gazdaságosan üzemeltethető Epson LQ-
2190 gyors, rugalmas és megbízható megoldást kínál, így nagy 
mennyiségben nyomtathat kiváló minőség mellett. 
Költséghatékonysága és megbízhatósága ideálissá teszi számlák, 
szállítólevelek, raktárkészlet listák és címkék nyomtatására.

Megbízhatóság és gyorsaság. A 24 tűs, széles kocsis nyomtató a nagy volumenű 
nyomtatási feladatokat is zökkenőmentesen elvégzi. Sokféle papíron nyomtathat kiváló 
minőségben, az 576 karakter/mp (12 cpi esetén) pedig tökéletes a nagy mennyiségű 
nyomtatási feladatokhoz. Erre a masszív nyomtatóra mindig számíthat, 
nyomtatófejének élettartama 400 millió ütés vezetékenként, és a meghibásodások közti 
átlagidő 20 000 óra bekapcsolt állapotban.

Rugalmasság. Választhat az elülső, felső, alsó és hátsó papírutak között, így még 
jobban kihasználhatja az asztalon lévő helyet. Az USB csatlakozó rugalmasabb 
csatlakoztatási lehetőséget kínál.

Hosszabb élettartamú festékszalag. Egy festékszalaggal körülbelül 15 millió karaktert 
nyomtathat, így ritkábban kell cserélni, ami csökkenti az üzemeltetésre fordított 
költségeket és időt.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Gyors, megbízható nyomtat
Minőségi nyomtatás 24 tűvel A3 méretig, 
576 karakter/mp sebességgel
Többpéldányos rugalmasság
Akár 6 példányos űrlapok nyomtatása (1 
eredeti + 5 másolat)
Papírkezelés
Elülső, felső, alsó és hátsó papírutak közül 
választhat
Nyomtatási sebesség növel
Bitképek gyorsabb nyomtatásához Windows 
alatt
Könnyű csatlakoztathatósá
Párhuzamos és USB csatlakozó, mint 
alaptartozék



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Tűk száma 24 tű
Oszlopok száma 136 oszlopok
Nyomtatási mód Mechanikus pontmátrix
Tűk 24 tűs

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség LQ: 10 cpi: 120 karakter/s, 12 cpi: 144 karakter/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 480 karakter/s, 12 cpi: 

576 karakter/s, Draft: 10 cpi: 360 karakter/s, 12 cpi: 432 karakter/s
Átütés 5 és egy eredeti
Nyomtatási felbontás 360 x 180 dpi

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók B típusú USB 2.0, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T) (opcionális), B típusú csatlakozó, 

Kétirányú párhuzamos, RS-232 (opcionális)

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírbehúzás Külön lapok elöl és hátul, Végtelenített papír elöl és hátul, Papírkiadás hátul
Papírformátumok Ívpapír (egy- és többrétegű), Leporelló (egy- és többrétegű), Címkék (egy- és többrétegű), 

Tekercspapír, Borítékok, Karton

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 46 Watt, 3 Watt (gazdaságos)
Termék méretei 693 x 405 x 268 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 13 kg
Hőmérséklet Üzemeltetés 5°C - 35°C
Kompatibilis operációs rendszerWindows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP 

x64
Mellékelt szoftverek Epson Status Monitor
Meghibásodások közti átlagos 
idő (MTBF)

20.000 Óra

Nyomtatófej élettartama 400 Millió leütés/Szál
Hangnyomás Működés közben: 54 dB (A)
Memória 128 kB Mellékelve
Szalag kiadósság 15000000 Jelek Fekete Draft
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 80%

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Emulációk ESC/P2, IBM PPDS

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CA92001

Vonalkód 8715946465142

Származási ország Indonézia

Palettaméret 2 db

LQ-2190

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató
Beállítási utasítás
Használati utasítás (CD)
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)
Szoftver (CD)
Garancia dokumentum
Tápkábel
Színsáv

FOGYÓANYAGOK

Szalagkazetta, fekete S015086 (C13S015086)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Typ B soros interfész kártya RS232D/20mA
C12C824432
Behúzó/betoló feltét
C12C800322
Takaracspapír-tartó
C12C811141
SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server 
PS107
1620202

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


