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Gyors, 24 tűs, 136 oszlopos mátrixnyomtató, amely gyors nyomtatást, 
kiemelkedő megbízhatóságot és rendkívül alacsony teljes birtoklási 
költséget biztosít.

Az LQ-2090II egy nagy mennyiségű nyomtatásra tervezett mátrixnyomtató, gyors, 
megbízható nyomtatáshoz kialakítva. Fejlessze meglévő mátrixnyomtatóit legújabb 
modellünkre, amely Energy-Star minősítéssel rendelkezik, és hihetetlenül alacsony 
teljes birtoklási költséget biztosít.

Nagy nyomtatási sebesség
Az LQ-2090II továbbfejlesztett USD-sebességet (nagy sebességű vázlat) nyújt: 
másodpercenként 550 karaktert nyomtat hüvelykenként 10 karakterrel, és valódi 
különbséget jelent a nagy mennyiségű nyomtatás során, mint például a 
készletjelentések, nagy mennyiségű számla vagy szállítói irat nyomtatásakor.

Nagyobb megbízhatóság
Az Epson mátrixtechnológia már most érett és igazán megbízható. Ennek 
köszönhetően az új nyomtató 25%-kal javítja a hibák között eltelt üzemidőt. Ez 25 000 
működési órát jelent, amely ideális a kihívást jelentő környezetekhez, vagy ott, ahol 
nem praktikus az állandó karbantartás.

Azonos kellékanyagok
Ez a nyomtató ugyanazokat a szalagokat használja, mint a meglévő modellek, így 
fejlesztheti hardverét, miközben jelenlegi szalag kellékanyagait használja.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Nagy nyomtatási sebesség
USD sebesség: másodpercenként 550 
karakter hüvelykenként 10 karakterrel
Nagyobb megbízhatóság
Átlagosan 25 000 óra használat után szorul 
javításra
Rugalmas nyomtatás
24 tűs, 136 oszlopos mátrixnyomtató
Nagyobb példányszám
Most hat másolat és egy eredeti
Azonos kellékanyagok
A meglévő modellekkel azonos szalagokat 
használ



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Nyomtatási mód Mechanikus pontmátrix
Tűk száma 24 tű
Oszlopok száma 136 oszlopok
Tűk 24 tűs

NYOMTATÁS
Nyomtatási sebesség Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 karakter/s
Vonalkódok Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Átütés 6 és egy eredeti

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Párhuzamos

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS
Papírbehúzás Külön lapok elöl és hátul, Végtelenített papír elöl és hátul, Papírkiadás hátul
Papírformátumok Ívpapír (egy- és többrétegű), Leporelló (egy- és többrétegű), Címkék (egy- és többrétegű), 

Borítékok, Karton
Papírvastagság végtelenített 
papír

0,12 mm - 0,46 mm

Papírvastagság címke alapív 0,16 mm - 0,19 mm
Papírvastagság többrészes 0,12 mm - 0,46 mm
Papírvastagság egy ív 0,065 mm - 0,14 mm

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 49 Watt
Termék méretei 612 x 375 x 177 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 9,4 kg
Hőmérséklet Üzemeltetés 5°C - 35°C
Páratartalom Üzemeltetés 10% - 80%
Kompatibilis operációs rendszerWindows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, 

Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 
2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition 
SP2 or later

Meghibásodások közti átlagos 
idő (MTBF)

25.000 Óra

Nyomtatófej élettartama 400 Millió leütés/Szál
Hangnyomás Működés közben: 55 dB (A)
Zajszint Működés közben: 55 dB (A)

TOVÁBBI FUNKCIÓK
Bemeneti adatpuffer 128 kB

EGYÉB
Garancia 12 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás

LQ-2090II

A DOBOZ TARTALMA

Használati utasítás
Nyomtató meghajtó- és kiegészítő 
szoftverek (CD)
Színsáv
Tápkábel



FOGYÓANYAGOK

Szalagkazetta, fekete S015336 C13S015336

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
C12C933791
Behúzó/betoló feltét
C12C800212
Takaracspapír-tartó
C12C811141

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU C11CF40401

Vonalkód 8715946649870

Származási ország Indonézia

Palettaméret 2 db

LQ-2090II

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


