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A Kis- és kdzepes méretli munkacsoportok szamara idealis, rendkivul
megbizhatd A3 Uzleti tintasugaras multifunkcionalis készulékkel a
kivalé teljesitmény mellett alacsonyabb koéltségekre szamithat, emellett
az els6 oldal elkészulési ideje (FPOT) révid.

Minimalizalja a villanyszamlat, és csokkentse a kdrnyezetre gyakorolt hatast, mikdzben
elismertebbé valik a CSR terén, és biztositja vallalata szamara a legjobb
eredményeket. Nemcsak a mindennapi A4-es dokumentumokat nyomtatja gyorsan,
hanem szamos A3-as dokumentum, példaul beltéri szérdélapok, brosuravazlatok, Excel
tablazatok, kivitelezési tervek, tantermi munkalapok, kézikényvek nyomtatasa soran is
bizonyit.

Pénzt takarithat meg

A munkacsoportok szamara tervezett nyomtatéval vallalata elkeriilheti a munkatarsak
rejtett produktivitasi koltségét, amely a kdzpontositott nyomtatas eredménye.
Csokkentse tovabb a koltségeket, biztositson versenyképes teljes lzemeltetési
koltséget az innovativ, Uj tintatartalyrendszernek kdszénhetéen, amely kevesebb
kellékanyagcserét igényel. Alacsony energiafogyasztasanak kdszénhetéen
csokkentheti a villanyszamlat, egyszeri, am hatékony tintasugaras mechanizmusa
pedig lehetbévé teszi, hogy kevesebb alkalommal kelljen alkatrészeket cserélnie.

Nagy teljesitmény és kevés beavatkozas

Nem kell a nyomatokra varakoznia, hiszen nincs felmelegedési id6, és az elsé oldal
elkésziilésének ideje (FPOT) minddssze 5,5 masodperc. Nyomtasson akar 5800
monokrom és 4600 szines oldalt kellékanyagcsere nélkiil — a nagy tintapatronok
lehetévé teszik1. Nyomtasson sokféle nyomathordozora, példaul ujrahasznositott
papirra, fényes nyomathordozora, boritékra és cimkére.

Csokkentse a kornyezetre gyakorolt hatast

Hasznalja ki a tintasugaras nyomtatas hémentes technoldgiajanak elényeit, az
alacsony teljesitményfelvételt 6zon-kibocsatas nélkil. Emellett a [ézernyomtatokkal
ellentétben kevesebb tovabbi alkatrészre — beégetd egység, henger és el6hivé egység
stb. — van szikség.

Uzleti hasznalatra tervezve

A szoftverek és eszkdzok széles valasztéka biztonsagos nyomtatasi lehetéségeket
nyujt, hatékony szkennelést tesz lehetévé és segitséget nyujt abban, hogy tavolrél
kezelhesse készulékeit. Az NFC és a vezeték nélkili csatlakoztathatésag tamogatja a
mobileszkdzokrél torténd nyomtatast is. Az okostelefon altal inspiralt interfész és
érintéképernyd intuitiv mikodtetést tesz lehetbve.

+
Ethernet

LENYEGES JELLEMZOK

e Hasznalja ki az A3 nyomtatas elényeit
Nyomtasson beltéri szérélapokat,
korrekturara szant brosurakat, tablazatokat
— €s még sok mast

o Kornyezetbarat
Csokkentse a villanyszamlat és a
kérnyezetre gyakorolt hatast

o Pénzt takarithat meg
Csokkentse tovabb a kéltségeket a
kevesebb kellékanyagcserének
készonhetéen

o Ildémegtakaritas
Automatikus kétoldalas nyomtatas,
szkennelés, masolas és faxolas

o Uzleti hasznalatra tervezve
DuraBrite Pro pigmenttintak
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NYOMTATASI TECHNOLOGIA

Nyomtatasi méd
Fuavoka konfiguracio
Legkisebb cseppméret
Tintatechnoldgia
Kategéria
Multifunkcios

NYOMTATAS
Elsé oldalig eltelt id6

Nyomtatasi sebesség ISO/IEC

24734
Kétoldalas nyomtatasi
sebesség ISO/IEC 24734

Nyomtatasi sebesség ISO/IEC

24734 (A3)
Kétoldalas nyomtatasi

sebesség ISO/IEC 24734 (A3)

A DOBOZ TARTALMA

PrecisionCore™ Nyomtatdfej

800 fuvoka fekete, 800 Fuvokak szama szinenként
4,6 pl, Valtozé cseppméret technoldgiaval
DURABrite™ Pro

Srednja radna grupa, Odjel

Nyomtatas, Beolvas, Masolat, Fax

o Késziilék

e Tapkabel

e Rovid bedllitasi tmutatd

e Felhasznaloi kézikdnyv (CD-ROM)
o Warranty card

Monokrém 5,5 masodperc, Colour 5,5 masodperc
24 Lap/perc Monokrém, 24 Lap/perc Colour

16 A4 oldal/perc Monokrom, 16 A4 oldal/perc Colour
13 Lap/perc Monokrém, 13 Lap/perc Colour

11 A4 oldal/perc Monokrém, 11 A4 oldal/perc Colour

Maximalis nyomtatasi sebesség35 Lap/perc Monokrém (normal papir), 35 Lap/perc Colour (normal papir)

Nyomtatasi felbontas
Terhelhetéség

Recommended Duty Cycle

4.800 x 1.200 dpi

75.000 Oldalak havonta

A havonta kinyomtathaté oldalak maximalis szama a nyomtaté teljesitményétél fliggéen, beleértve
a névleges ISO nyomtatasi sebességeket és papirkezelési funkcidkat.

500 - 5.000 Oldalak havonta

A nyomtatasi sebességrol részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talal.

SZKENNELES
Egyoldalas szkennelési

sebesség (fekete-fehér Ad-es)

Kétoldalas szkennelési

sebesség (fekete-fehér Ad-es)

Egyoldalas szkennelési
sebesség (szines Ad-es)
Kétoldalas szkennelési
sebesség (szines A4 -es)
Szkennelés felbontasa
Optikai felbontas (ADF)

Fejlett dokumentum-integralas

Kiadvany-formatum
Szkenner tipusa

FAX

Fax tipusa

Faxatviteli sebesség
Hibajavitas médja
Gyorstarcsazas (max.)
Oldalmemoéria
Faxfunkciok

MASOLAS
Masolasi sebesség

Masolasi felbontas (dpi)
Kicsinyités/nagyitas
Maximalis példanyszam
Maximalis masolasi méret

200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan

1.200 dpi x 2.400 dpi (vizszintes x fliggéleges)

600 dpi x 600 dpi (vizszintes x fliggdleges)

Szkennelés e-mailben kiildéshez, Szkennelés FTP-n kiildéshez, Szkennelés Microsoft
SharePoint® részére, Szkennelés halézati mappaba, Szamitégép (Epson Document Capture Pro),
USB-memoriaeszkéz

JPEG, TIFF, PDF

Konkakt képérzékeld (CIS)

Fekete-fehér és szines faxolas

akar 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal

CCITU/ITU Group3 fax hibajavité méddal

2.000 név és szam

akar 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. tablazata)

Faxolas PC-n keresztiil, Automatikus Ujratarcsazas, Cimjegyzék, Késleltetett kiildés, Faxkorozvény

-ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
600 x 1200

25 % - 400 %

999

A3
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CSATLAKOZOK

Halézati nyomtatas protokollja PP, LDP, Port 9100, WSD

Halozatkezelés protokollja SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping

Csatlakozok Nagy sebességli USB — USB 2.0 specifikacioval kompatibilis (2x), USB 3.0-B, Ethernet interfész
(1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélkiili LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-
Fi Direct, USB-csatlakozé, Kis hatétavolsagi kommunikacié (NFC)

WLAN-biztonsag WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)

Halézati protokollok TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPIR-/NYOMATHORDOZO KEZELES

Papirformatumok A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (Boriték), C4 (Boriték), No. 10
(boriték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3+, A3 (29,7x42,0 cm)

Automatikus dokumentum- 50 Oldalak

behizas
Hasznalhato papirsuly 64 g/m? - 300 g/m?
Kétoldalas igen

Papirbemenet alapkiépitésben 335 Lapok Normal, 85 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadé papirtalca kapacitasa 250 Lapok

Papirtalca kapacitasa 250 Lapok Normal, 1.835 Lapok maximalis
Standard paper tray(s) 85 lapos tobbceélu talca, 250-sheet paper tray
Opcionalis papirtalcak 3 x 500 lapos papirtalca, Cabinet
Behelyezhet6 maximalis 1.835

papirmennyiség

Hats6 papiradagolasi utvonal Igen
(specialis nyomathordozdk)
Papirtalcak szama 3

RASF PAPIRADAGOLO

Papirbemenet neve RASF

Papirformatumok A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boriték), C5 (Boriték), C6 (Boriték), DL (boriték), Letter, 10 x
15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Legal, Executive, SRA3, Bulvarlap

Egyéni méret Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm

Kompatibilis papirsuly 64 g/m? - 300 g/m?

1. papirkapacitas 85 80gsm

Nyomathordozé-tipus Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir, Glossy Photo Paper

C1 PAPIRADAGOLO

Papirbemenet neve C1

Papirformatumok A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Bulvarlap
Kompatibilis papirsuly 64 g/m? - 200 g/m?

1. papirkapacitas 250 80gsm

Nyomathordozé-tipus Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKETOLDALAS}

Papirbemenet neve Kétoldalas

Papirformatumok A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Bulvarlap

Kompatibilis papirsuly 64 g/m? - 150 g/m?

ALTALANOS

Energiafogyasztas 39 Watt (6nallé masolas, ISO/IEC 24712 szabvany szerinti abraval), 1,3 Watt (alvé médban), 17
Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,2 kWh/week

Tapfesziltség AC 220V -240V

Termék méretei 613 x 755 x 493 mm (szélesség x mélység x magassag)

Suly 45,8 kg

Zajszint 6,8 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatasi minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotépapirra /

Photo RPM lizemmaédban - 51 dB (A) ISO 9226 szerint

Kompatibilis operaciés rendszerAndroid 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows
8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server
2003 (32/64 bites), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows
Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Vista (32/64 bites), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2

Hangteljesitmény Miikodés kozben: 6,8 B (A)
Hangnyomas Miikédés kdzben: 51 dB (A)
Aramellatas 220V, 240 V
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ATERMEK MUSZAKI ADATAI WorkForce Pro WF-C8610DWF

TOVABBI JELLEMZOK

Jellemz6k

LCD kijelzé
Hordoz¢ feldolgozasa

Biztonsagi funkcidk

TOVABBI FUNKCIOK
Emulaciok

EGYEB
Garancia

Erintéképernyd, Kozvetlen szkennelés és nyomtatas szamitogép nélkiil, Kozvetlen nyomtatas
USB kulcsrol

Tipus: Szin, Erintéképernys, Atlés: 12,7 cm

Automatikus kétoldalas nyomtatas (A4/A3, egyszer(i irodai papir), Specialis médiahoz valé hatsé
adagolas, Thick Media Support

A hozzaférés korlatozasa az Epson Web Config segitségével, Biztonsagos bizalmas nyomtatas
PIN-kddos kiadassal, LDAP Cimjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgalé-hitelesités),
Rendszergazda tizemmaod panel

ESC/P-R, GDI

12 hénap Helyszini szerviz
Valaszthat6 garancia-meghosszabbitas

EPSON



FOGYOANYAGOK

WorkForce Pro WF-C8610DWF

@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black C13T04B140
@ Standard Cassette Maintenance Roller C135210048
@ Optional Cassette Maintenance Roller C13S210049
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan C13T04B240
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta C13T04B340
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow C13T04B440
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black C13T04C140
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan C13T04C240
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta C13T04C340
@ WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow C13T04C440
@ Maintenance box C13T671400

5.800 oldal -
200.000 oldal TINTAPATRON-KAPACITAS
200.000 oldal
4.600 oldal
4.600 oldal
4.600 oldal
2.900 oldal

1.700 oldal [ ) 2.900 oldal* 5.800 oldal*
1.700 oldal

1.700 oldal o0 1.700 oldal*  4.600 oldal*

T04C4 T04B4

* A hozzavetéleges oldalkapacitas az ISO/IEC 24711/24712

OPCIONALIS KIEGESZITOK

vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabvanyon alapul. A tényleges
kapacitas a nyomtatott képektdl és a hasznalati feltételektd|

@ 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611

@ Card Reader Holder
C12C932921

@ High Cabinet
C12C933561

@ Low Cabinet
C12C932891

@ Retractable output tray
C12C934171

LOGISZTIKAI INFORMACIOK

SKU C11CG69401
Vonalkéd 8715946651033
Szarmazasi orszag Indonézia
Palettaméret 1db

Document
, —’<j Capture V/

‘ Pro

PRECISIONCORE

Epson Europe B.V. Ingyenesen hivhaté tigyfélszolgalat:
Magyarorszagi Fidktelepe +36 (1) 577-9932
City Gate Irodahaz I. www.epson.hu

Koztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfeleld tulajdonosok védjegyei.
A termékinforméciok elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

fuggden valtozik. Tovabbi informaciokért latogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1. Hozzavetdleges oldalkapacitas. A tényleges kapacitas a
kinyomtatott képektdl és a hasznalati kérilményektél fligg.
Tovabbi informacidért latogasson el a www.epson.eu/pageyield
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