Epson TM-T88VI Series

ADATLAP

Megbizhato és gyors szamlanyomtaté mobil csatlakoztathatésaggal,
amely egyszeriivé teszi a web-, illetve mobil szolgaltatasok
hozzaadasat a hagyomanyos PC-alapu POS-rendszerekhez.

A TM-T88VI késziilek az Epson Uj csucstechnoldgiaju szamlanyomtatdja, amely
egyarant egyuttm(ikddik a hagyomanyos, PC-alapu POS-rendszerekkel és az egyre
népszer(ibb webes és tablagépes megoldasokkal is. Ez tokéletes valasztassa teszi a
készuléket az olyan bolt-, bar- és étteremtulajdonosoknak, akik uj, hatékony
kapcsolatteremtési lehetdségeket keresnek tgyfeleikkel, illetve azok szamara is, akik
hagyomanyos vagy tartés kombinalt rendszert kivannak hasznalni.

Sokoldalu

A sokoldalu Epson TM-T88VI szamlanyomtaté készlilék a viszonteladok, éttermek,
barok és mas kereskedelmi vallalatok szamara ugy biztosit lehetéséget a webes és
mobil POS-megoldasok felfedezésére, hogy kdzben nem vesztik el a hagyomanyos
PC-alapu rendszer funkciéit, hiszen egyszerre is futtathatd a két rendszer. Ez az
egylttes hasznalat azt jelenti, hogy a felhasznalok a kivant sebesség mellett, egy
idében futtathatjak a két rendszert, vagy ragaszkodhatnak a hagyomanyos
Osszeallitashoz is.

Kivalé teljesitmény, alacsony lUizemeltetési kéltségek

A rugalmassag mellett a TM-T88VI kiemelked§ teljesitményt nyujt akar 350 mm/mp-es
nyomtatasi sebességgel — és kivalé megbizhatdsaggal. A papir visszaléptetdé
funkcidval papirt takarithat meg anélkil, hogy ez hatassal lenne a teljesitményre, igy
csOkkentheti a koltségeket és a papirveszteséget.

Rugalmas csatlakoztathatésag

A kdzvetlen nyomtatas a kiszolgalérdl funkcio lehetévé teszi a TM-T88VI szamara,
hogy kdzvetlenil a webes kiszolgalordl nyomtasson. Tamogatja az adatjelzéket is,
amelyek segitik a mobileszkdzoket a legkdzelebbi nyomtaté megtalalasaban, igy
idealis valasztas lehet a tobb nyomtatot is tartalmazé POS-kérnyezetben, mig az NFC-
tamogatasnak kdszénhetéen kdnnyedén parosithato tablagépekkel, okostelefonokkal
és mas mobileszkdzokkel.

Asztali szamitégép

A TM-T88VI pontosan ugyanakkora mint a TM-T88V, igy a pult atrendezése nélkdil
valthat egy vadonatuj rendszerre, rdadasul a készilék fekete és fehér szinben is
elérhetd, hogy barmilyen stilusu boltban, barban vagy étteremben helyet kaphasson.
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LENYEGES JELLEMZOK

o Nagy nyomtatasi sebesség
Akar 350 mm/mp nyomtatasi sebesség
e Bizonyitott megbizhatésag
Az Epson mar bizonyitott megbizhatésaga
e Egyiittes hasznalat
Lehet6éveé teszi az egyidejii PC-, mobil és
webes kapcsolatot
e Kozvetlen nyomtatas a kiszolgalé6rol
Kdzvetlen nyomtatas a webkiszolgalorol
barmilyen kapcsolodé szamlanyomtatéra
o Webjelzé-tamogatas
Lehet6évé teszi a nyomtatast mobileszkozrél
a legkdzelebbi elérhet6 nyomtatora
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ATERMEK MUSZAKI ADATAI

BETUTIPUSOK ES STILUSOK

Oszlopkapacitas
PAPIR
Papirformatum

Papirszélesség 80 mm, 58 / 80

79,50 + 0,50 (Sz) mm x atmérd 83,00 mm,
57,50 + 0,50 (Sz) mm x atméré 83,00 mm

BETUTIPUSOK ES STILUSOK

Nyomtatasi sebesség
Nyomtatasi sebesség
(alapértelmezett)
Nyomtatasi jelkészlet
Hasabkapacitas nyugta
Karaktermagassag
Karakterkészlet
Nyomtatasi jelek

INTERFESZEK
Csatlakozdk

ADATPUFFER
Adatpuffer

ARAMELLATAS
Téapegység
Uzemi fesziltség

ALTALANOS
Termék méretei
Suly

Szines

Telepités

Dugos csatlakozd
Paratartalom
Hoémérséklet

SZABVANYOK BETARTASA

EMC-szabvanyok
Biztonsagi szabvanyok

EGYEB
Garancia

CoverPlus [y
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350 mm/sec
300 mm/sec

ANK

Papirszélesség 80 mm, 58 / 80

12 mm (Sz) x 24 mm (M) / 99 mm (Sz) x 24 mm (M)

95 alfanumerikus, 18 nemzetkdzi, 128 x 43 grafika
Sz06veg (euro-szimbélummal egyiitt), Grafika, Vonalkéd

Atipusu USB 2.0, B tipusu USB 2.0, USB-tap (opcionalis), Parhuzamos (opcionalis), RS-232
(opcionalis), Ethernet-csatolé (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélkiili LAN, IEEE 802.11b/g/n
(opcionalis), Vezeték nélkili LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcionalis), Fidk-kiloks, Bluetooth
(opcionalis)

4 kB vagy 45 byte

PS-180, AC cable
24V

145 x 195 x 148 mm (szélesség x mélység x magassag)
1,6 kg

Black / White

Vizszintes, Fali tartd

D.K.D. funkci6

Uzemeltetés 10% - 90%

Uzemeltetés 5°C - 45°C, Tarolas -10°C - 50°C

CE-jelélés, EN55024
UL, CSA

48 hénap Bevitel

Ingyenesen hivhaté ligyfélszolgalat:
+36 (1) 577-9932

épllet) www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfeleld tulajdonosok védjegyei.
A termékinforméciok elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

Epson TM-T88VI Series

A DOBOZ TARTALMA

o Csatlakozofedél

o Nyomtatd

o PS-180 és halozati kabel
e Papir hézagol6

e Bekapcsologomb-fedél
e Tekercspapir

o Bedllitasi utasitas

e Garancia dokumentum

OPCIONALIS KIEGESZITOK

@ WH-10 (040) Wall hanging bracket
C32C845040

@ Epson OT-BZ20-634:0PTIONAL EXTERNAL BUZZER for
T20/1l, T701l and T88V

C32C890634
@ Epson OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz
C32C890739
[ (E;pson OT-WLO05 (737): Wireless LAN dongle, 2.4 and 5
Hz

C32C890737
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