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Epson TM-T88VII (152): USB,
Ethernet, Fixed Interface, PS,
Black = |

Igazoltan megbizhato, piacvezet61, nagy teljesitményl és

koérnyezetbarat blokknyomtatdk LENYEGES JELLEMZOK

o Megbizhat6 hardver

ATM-T88VII' az Epson uj, nagy ’feljesitmé’nyt'] plo'klfnypmtat’c’)-csgle:ldja. Szémos’ . Kiprobalt és megbizhaté 8sszeszerelési
formatervezési, csatlakoztatasi és hasznalhatdsagi fejlesztést kinal a felhasznaloi minéség
élmény fokozasa érdekében. o Nagy teljesitmény

) o Lo 500 mm/s-0s maximalis nyomtatasi
Megbizhat6 és nagy teljesitményi sebesség
Kertilje el az allasidét a piacvezetd gyartd! bevalt, megbizhatd hardvereivel. Az 500 e Csatlakoztathatésag és interfész-opciék
mm/s-0s nagy nyomtatasi sebességnek, valamint a kivalé minéségu, jol olvashato USB, Ethernet, USB-host
blokkoknak kdszonhetéen minden Ggyfél elégedett lesz. alapfelszereltségként; soros, betaplalt USB,

opciok

Visszafelé kompatibilitas e Visszafelé kompatibilitas
A TM-T88VII teljes mértékben kompatibilis a meglévé T88V és T88VI szoftverekkel, Teljes ménékben kompatibilis a meglévé
igy az lzleti infrastruktara cseréje nem jar kimagaslé kéltségekkel. A nyomtaté méretei T88V és T88VI szoftverekkel
raadasul megegyeznek a korabbi modelleknél megszokott méretekkel, igy nincs e Csokkentett kornyezeti terhelés
szlkség tobbletkiadasra a pultok cseréje miatt. Alacsony energiafogyasztas, fenolmentes

papir hasznalatanak lehet6sége

Koérnyezettudatos

A TM-T88VII kisebb kdrnyezeti terhelés, alacsonyabb zajszint, alacsonyabb
aramfogyasztas, valamint hatékonyabb aramellatas mellett miikodik. A nyomtaté
raadasul kdrnyezetbarat, fenolmentes papirral is hasznalhato.
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ATERMEK MUSZAKI ADATAI Epson TM-T88VII (152): USB, Ethernet,
Fixed Interface, PS, Black

INTERFESZEK
Csatlakozok Vezeték nélkiili LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (opcionalis), USB 2.0-A (2x), USB 2.0,
Ethernet-csatol6 (100 Base-TX / 10 Base-T), Fiok-kiloké A DOBOZ TARTALMA
ALTALANOS o Készllék
Termék méretei 145 x 195 x 148 mm (szélesség x mélység x magassag) o Csatlakozofedél
Suly 17k o Papirtekercs tavtart6
Szines Fekete , ,
Zajszint készenléti izemmodban: 52 dB (A) e Bekapcsologomb-fedel
Paratartalom Uzemeltetés 10% - 90%, Tarolas 10% - 90% e Tekercspapir
Homérséklet Uzemeltetés 5°C - 45°C, Térolas -10°C - 50°C o PS-190 és haldzati kabel
EGYEB - —
Garancia 48 hénap Bevitel OPCIONALIS KIEGESZITOK
Valaszthaté garancia-meghosszabbitas
@ OT-BZ20-634: Optional External Buzzer

C32C890634
LOGISZTIKAI INFORMACIOK ° SVpEs%EOT-WLOG-?:Z& Wireless LAN dongle 2.4/5GHz
SKU C31CJ57152 €32C891323

@ WH-10 (040) Wall hanging bracket
Vonalkéd 8715946697192 C32C845040
) o ) @ Epson OT-BX88VII (619): Power Supply cover for TM-

Szarmazasi orszag Fiilop-szigetek T88VII, Black

C32C814619
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