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MUSZAKI ADATOK

Alapfunkcidk

Processzor
KezelSpanel

Meméria
Tarhely

Csatlakozétipusok

Papiradagolasi kapacitas
(A4, 80 g/m?)

Papirkiadasi kapacitas
(A4, 80 g/m?)

Befejezd lehetdségek

Tamogatott hordozétipusok

Tamogatott hordozéméretek

Tamogatott hordozétémegek

Bemelegedési idé

Méretek (szé. x mé. x ma.)

Telepitéshez sziikséges hely
(szé. x mé.)

Témeg

NYOMTATAS MUSZAKI ADATAI

Nyomtatasi sebesség (FF/SZ)
* csak egyoldalas

Nyomtatasi felbontas (dpi)
Lapleiré nyelvek
Kézvetlen nyomtatas

Nyomtatas mobilkésziilékrdl és
felhébél

Canon

A3-as méretd, szines multifunkcids lézernyomtato
Nyomtatas, masolas, szkennelés, kildés, tarolas és opcionalis
fax funkcio

1,8 GHz-es kétmagos processzor

10,1 hivelykes TFT LCD WSVGA szines érintépanel

(max. 90°-ban dénthetd)

Normal: 5 GB RAM

Normal: (SSD) 256 GB,

Opcionalis: (SSD) 256 GB, 1 TB

HALOZAT

Alapkivitel: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélkuli
LAN (IEEE 80211 b/g/n);

Opcionalis: NFC, kis fogyasztasu Bluetooth

EGYEB

Alapkivitel: 1 db USB 2.0 (host) port, 1db USB 3.0 (host) port, 1
db USB 2.0 (eszkoz) port;

Opcionalis: soros interfész, masolasvezérlési interfész

Alapkivitel: 1200 lap

1db 100 lapos tobbfunkcios talca

2 db 550 lapos papirkazetta,

Maximum: 6350 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-C1
nagy kapacitasu kazettas lapadagol6 egységgel és Paper Deck
Unit-F1 papirtarté egységgel)

Maximum: 3450 lap (Staple Finisher-AB1 ttuzéfiniserrel vagy
Booklet Finisher-AB1 fuzetfiniserrel és 3rd Copy Tray Kit-Al 3.
mésolotalca-készlettel)

Levélogatas, csoportositas, ofszet, tlizés, 8sszeflizés, lyukasztas,
eco tlzés, igény szerinti tlzés

* A befejezd lehetéségek a csatlakoztatott opcionalis elemektdl fiiggéen
eltéréek lehetnek.

Tébbfunkcios télca:

Vékony, normal, Ujrapapir, szines, vastag, bevonatos, pauszpapir,
rajzpapir, folia, cimke, elélyukasztott, fejléces, regiszter, boriték

Papirkazetta (felsé/also):

Vékony, normal, Ujrapapir, szines, vastag, rajzpapir, pauszpapir,
elélyukasztott, fejléces, boriték*

*A (normal) boritékadagolé-tartozék sziikséges.

Tébbfunkcios talca:

Szabvanyos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5,
BSR

Egyedi méret: 98,0%x139,7 mm - 320,0x457,2 mm

Egyéni méret: 98,0x139,7 mm - 320,0x457,2 mm

Boritékok: COMIO (10. szamu), Monarch, DL, ISO-C5
Boriték egyedi mérete: 98,0x90,0 mm - 320,0x457,2 mm
Felso kazetta:

Szabvanyos méret: A4, A5, A5R, A6R, BS

Egyedi méret: 98,0x148,0 mm - 297,0x215,9 mm

Boritékok: COMI0 (10. szamu), Monarch, DL, ISO-C5

Also kazetta:

Szabvanyos méret: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5, B5SR
Egyedi méret: 98,0x148,0 mm - 304,8x457,2 mm
Boritékok: COMIO (10. szamu), Monarch, DL, ISO-C5

Tébbfunkcids talca: 52-300 g/m?

Papirkazetta (fels6/als6): 52-256 g/m?

Kétoldalas: 52-256 g/m?

Gyorsinditas tzemmad: legfeljebb 4 masodperc*

A készllék asatél a masolds ikon megjelenéséig eltelt idd,
amikor a masolas ikon az érintépanel kijelzéjén valé hasznalathoz
rendelkezésre all.

Alvé tzemmodbol:
legfeljebb 7 masodperc (iR-ADV DX C5870i)
legfeljebb 6 masodperc (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)

Bekapcsolastol: legfeljebb 6 masodperc (gyorsinditas modban)*
* A késziilék bekapcsolasatol a masolasra készen allapotig eltelt id6 (nem
nyomtatasi elsjegyzés).

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:

620x722x937 mm

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i:

Alapkivitel: 138x1162 mm (nyitott jobb oldali fedéllel és kihuzott
tébbfunkcios talcaval + nyitott kazettafiokokkal)

Teljes konfiguracioval: 1866x1162 mm (Staple Finisher-

ABI tlzéfiniser/Booklet Finisher-AB1 fuzetfiniser kihtizott
télcatoldattal + Paper Deck Unit-F1 papirtartoval + nyitott
kazettafiokokkal)

iR-ADV DX C5870i: kb. 108 kg standard tonerkazettaval egyutt
iR-ADV DX C5860i/C5850i: kb. 105 kg standard tonerkazettaval
egyutt

iR-ADV DX C5840i: kb. 104 kg standard tonerkazettaval egyutt

iR-ADV DX C5870i
Max. 70 lap/perc (A4, A5*, ASR, ABR), max. 36 lap/perc (A3),
max. 42 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C5860i
Max. 60 lap/perc (A4, A5*, ASR, A6R), max. 32 lap/perc (A3),
max. 36 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C5850i
Max. 50 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R), max. 27 lap/perc (A3),
max. 30 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C5840i
Max. 40 lap/perc (A4, A5*, A5R, ABR), max. 21 lap/perc (A3),
max. 24 lap/perc (A4R)

1200x1200
Alapkivitel: UFR Il, PCL6, Adobe® PostScript*3™

Tamogatott fajltipusok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és XPS
AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print

Canon PRINT Business és uniFLOW Online (opcionalis)

Szamos szoftver és MEAP-alapu megoldas létezik a mobil- vagy
internetre csatlakoztatott eszkdzokrdl torténé nyomtatas és

a felhdalapu szolgéltatasok biztositasara, az On igényeitd|
fuggden.

Tovabbi informacidért forduljon értékesitési képviselSjéhez.

Betlikészletek

Nyomtatasi funkcidk

Operacids rendszer

MASOLAS MUSZAKI ADATAI
Masolasi sebesség (FF és SZ)
* csak egyoldalas

Elsé masolat elkészilési ideje
(A4) (FF/SZ)

Masolasi felbontas (dpi)
Masolas tébb példanyban
Masolasi fényeré
Nagyitas

Mésolasi funkcidk

SZKENNELES JELLEMZOI
Tipus

Lapadagolé papirkapacitasa
(80 g/m?)
eredetik és

Tamogatott hordozéméretek

Szkennelési sebesség (kép/perc:

FF/SZ; A4)

Szkennelési felbontas (dpi)

Behuzassal torténd szkennelés
jellemzéi

Szkennelési izemmodok

KULDES JELLEMZO!I
Célhely

Cimjegyzék
Kiildési felbontés (dpi)

Kommunikaciés protokoll
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PS bettitipusok: 136 latin

PCL betdtipusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR betdtipus,
Andalé Mono WT J/K/S/T*

(japan, koreai, egyszerdsitett és hagyomanyos kinai), vonalkod
betltipusok*?

*1 Opcionalis PCL International Font Set-Al bet(ikészlet szlkséges hozza.
*? Opcionalis Barcode Printing Kit-D1 vonalkodnyomtato készlet szlikséges
hozza.

Biztonsagos nyomtatas, vizjel, fejléc/labléc, oldalelrendezés,
kétoldalas nyomtatas, vegyes papirméret/-tajolas, elsé/hatso
fedlapok, festékcsokkentés, poszternyomtatas, kényszeritett
nyomtatdstartds, nyomtatasi datum, Gtemezett nyomtatas,
virtualis nyomtatoval valé nyomtatds

UFRII: Windows*® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/
Server2019, Mac OS X(10.11 vagy ujabb verzid)

PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/
Server2019

PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X(10.11 vagy ujabb verzid)

PPD: Windows® 81/10, Mac OS X(10.10 vagy Ujabb verzid)
McAfee Embedded Control Software

2020. oktodberi allapot

iR-ADV DX C5870i

Max. 70 lap/perc (A4, A5*, A5R, ABR), max. 36 lap/perc (A3),
max. 42 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C5860i

Max. 60 lap/perc (A4, A5*, ASR, AGR), max. 32 lap/perc (A3),
max. 36 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C5850i

Max. 50 lap/perc (A4, A5*, ASR, A6R), max. 27 lap/perc (A3),
max. 30 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C5840i

Max. 40 lap/perc (A4, A5*, ASR, A6R), max. 21 lap/perc (A3),
max. 24 lap/perc (A4R)

iR-ADV DX C5870i:

Kb. 2,7/3,7 masodperc vagy kevesebb

iR-ADV DX C5860i
Kb. 2,9/4,2 masodperc vagy kevesebb

iR-ADV DX C5850i:
Kb. 3,4/4,9 masodperc vagy kevesebb

iR-ADV DX C5840i:

Kb. 4,1/6,1 masodperc vagy kevesebb

600x600

Akdr 999 masolat

Automatikus vagy kézi (9 szint)

Valtoztathatd zoom: 25 és 400% kozott (1%-os Iépésekben)
Elére beallitott kicsinyités/nagyitas: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1),
141%, 200%, 400%

Elére beallitott tertiletenkénti R/E aranyok, kétoldalas, fényerd
beallitasa, eredeti tipus kivalasztasa, megszakitasi mod,
koényvmasolas két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépités,
N-rél 1-re, fedélap hozzaadasa, lapok beszurasa, kilénb6zé
méretl eredetik, oldalszamozas, masolatcsomag-szamozas,
élesség, kerettorlés, biztonsagi vizjel, nyomtatasi datum, kotési
margo, nyomtatas és ellendrzés, negativ/pozitiv, képek ismétlése,
feladatblokkok 6sszevonasa, tukorkép, tarolas a postafiékban,
kép rahelyezése, személyi igazolvany masoldsa, tres oldalak
kihagyasa, egyéni méretl eredeti, szinmod, masolds a nyomatok
megdrzésével, minta masolasa

Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagolo* [kétoldalasrol
kétoldalasra (automatikus)]
* Az adagol6 t6 behuza
max. 200 lap

dnak érzékelése ta t

Masolduveg: lap, konyv és 3 dimenzids targyak

Lapadagoldba valé hordozok sulya:

Egyoldalas szkennelés: 38-220 g/m? (fekete-fehér/szines)
Kétoldalas szkennelés: 38-220 g/m? (fekete-fehér/szines)

* Az ABR vagy annal kisebb média elfogadhaté sulya 50-220 g/m?
Uveglap szkennelési mérete: max. 297,0x431,8 mm

Lapadagold hordozdinak mérete:

A3, A4, A4R, A5, ASR, AER, B4, B5, BSR, B6R

Egyedi méret: 70,0%x139,7 mm - 304,8x431,8 mm

Egyoldalas szkennelés:

135/135 (300x300 dpi, killdés), 80/80perc (600x600 dpi,
masolas),

Kétoldalas szkennelés:

270/270 (300%300 dpi, kiildés), 160/90 (600x600 dpi, masolas)

Szkennelés masolashoz: 600x600

Szkennelés kildéshez: (behuzas) 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/
IFAX), (kuldés) 600 x 600

Szkennelés faxoladshoz: 600x600

Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyarant
Tamogatott operacids rendszer: Windows*® 8.1/10/Server2012/
Server2012 R2/Server 2016

2020. marciusi allapot

Kuldéses szkennelés, behlizasos szkennelés, szkennelés Boxba,
szkennelés Advanced Space-be, szkennelés halézatba, szkennelés
USB-memoriaeszkozre, szkennelés mobileszkozokre, szkennelés
felhébe (uniFLOW Online - opcionalis)

Alapkivitel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzio, FTP,
WebDAV, postafiok

Opcionalis: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstarcsazas (200)

Kuldés: max. 600x600

Behuzas: max. 600x600

Fajl: FTP (TCP/IP), FTPS (titkositott FTP), SMB 3.0 (TCP/IP),
WebDAV

E-mail/I-Fax: SMTP, POP3




MUSZAKI ADATOK

Fajlformatum

Univerzalis kiildési funkciok

FAX JELLEMZOI
Csatlakozasok maximalis
szama

Modem sebessége

Tomoritési médszer
Felbontas (dpi)

Kiildés/fogadas mérete

Faxmemoria
Gyorshivészamok
Csoporthivasok/cimzettek
Kdérdzvényadas
Memdriaba mentés

Fax funkcidk

TAROLAS JELLEMZOI

Postafiok (tamogatott
mennyiség)

Advanced Space

Rendelkezésre all6 Advanced
Space lemezteriilet

Advanced Space funkciok:

BIZTONSAGI JELLEMZOK
Hitelesités és
Hozzéférés-ellendrzés
(Aktivalas sziikséges)

Dokumentumbiztonsag

Haldzati biztonsag

Eszkozbiztonsag

Eszkozkezelés és auditalas

KORNYEZETI JELLEMZOK

Uzemeltetési feltételek

Aramforras

Canon

TIFF, JPEG, PDF (korlatozott szin, kompakt, kereshetd,
irdnyelv alkalmazasa, webre optimalizalas, PDF/A-1b,
kévetés és simitas, titkositott, eszkozalairas, felhasznaloi
alairas), XPS (kompakt, kereshetd, eszkodzalairas,
felhasznaloi alairas), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Eredeti tipus kivalasztasa, kétoldalas dokumentum,
kdényvmasolas két oldalra, kiildonb6zé méretl eredetik,
fényerd beallitasa, élesség, masolasi arany, kerettorlés,
feladatfelépités, késleltetett kuldés, elénézet, feladat kész
értesités, fajlnév, targy/lzenet, valaszcim, e-mail prioritas,
TX-jelentés, eredeti tartalom tajolasa, tres oldalak kihagyasa

(opcionalis)
2 (2. vonal opcionalis)

Super G3: 33,6 kb/s

G3:14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400x400 (ultrafinom), 200x400 (szuperfinom),

200%200 (finom), 200x100 (normal)

Kuldés: A3, A4, A4R, A5, ASR*, B4, B5*2, BSR*!

Fogadas: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, BSR

*Kiildés Ad-esként

*2 Kiildés B4-eskeént

Max. 30 000 oldal (2000 feladat)

Max. 200

Max. 199 hivas

Max. 256 cim

Van

feladonév (TT), telefonvonal kivalasztasa (faxkuldéskor),
kézvetlen kildés, késleltetett kildés, elénézet, feladat kész
értesités, TX-jelentés, atvitel megszakitasa, korozvényadas,
jelszé/alcim kuldése, titkos postafiok, 2 az 1-ben naplé

100 felhasznaloi beérkezé tzenetek mappa,

1T memoria RX beérkezd Gzenetek mappa,

50 bizalmas fax beérkezé tUzenetek mappa
Maximum 10 000 oldal (2000 feladat) térolasa

Kommunikaciés protokoll: SMB vagy WebDAV
Tamogatott kliensszamitégép: Windows® 8.1/10

Egyidejl csatlakozasok (max.): SMB:64, WebDAV:3

Alap: 16 GB

(Opcié: max. 480 GB)

Advanced Space-bejelentkezés hitelesitése, rendezés
funkcio, jelszéval védett PDF-fajl nyomtatasa, az
imageWARE Secure Audit Manager tdmogatdasa, keresés,
fajlelénézet, hitelesités-kezelés, nyilvanos, URI TX,
biztonsagi mentés/visszaallitas

Felhasznaloi hitelesités (képalapu bejelentkezés,

képalapu és PIN-kodos bejelentkezés, kartyas
bejelentkezés*, felhasznaldnévvel és jelszéval vald
bejelentkezés, funkcidszintl bejelentkezés, mobileszkdzén
keresztuli bejelentkezés), részlegazonositd hitelesités
(részlegazonositos és PIN-kédos bejelentkezés,
funkcioszintl bejelentkezés), uniFLOW Online Express
(PIN-kédos bejelentkezés, képalapu bejelentkezés,
képalapu és PIN-kédos bejelentkezés, kartyas
bejelentkezés®, kartyas és PIN-kodos bejelentkezés,
felhasznaldnévvel és jelszéval valo bejelentkezés,
részlegazonositds és PIN-kédos bejelentkezés,
funkcidszint( bejelentkezés), hozzaférés-kezeld rendszer
(hozzaférés-szabalyozas)

* A kértyaolvasok opciondlis elemek, lasd a Hardvertartozékok cimd részt
Nyomtatasi biztonsag (biztonsagos nyomtatas, titkositott
biztonsagos nyomtatas, kényszeritett nyomtatastartas,
uniFLOW biztonsagos nyomtatas*"), Fogadott adatok
biztonsaga (a bizalmas fax beérkezé tizenetek mappa
automatikusan tovabbitja a fogadott dokumentumokat),
Szkennelési biztonsag (titkositott PDF, PDF/XPS
eszkdzalairds, PDF/XPS felhasznaldi alairas, Adobe LiveCycle®
Rights Management ES2.5 integracio), BOX biztonsdg
(jelszavas postafiok-védelem, Advanced Space hozzaférés-
szabdlyozas), Kuldott adatok biztonsaga (atvitelenkénti
jelszébeviteli kérelem beallitasa, korlatozott e-mail-/fajlkuldési
funkciok, faxszam megerdsitése, fax-illesztéprogramos
atvitelek engedélyezése/korlatozasa, elé6zményekbdl vald
kildés engedélyezése/korlatozasa, S/MIME-tdmogatas),
dokumentum nyomkévetés (biztonsagos vizjel)

“1UniFLOW Online / uniFLOW sziikséges

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesités, SNMP V3.0,

tlzfal mikodése (IP-/MAC-cimsz(irés), kettés halozati
tamogatas (vezetékes LAN/vezeték nélkili LAN, vezetékes
LAN/vezetékes LAN), nem hasznalt funkcidk letiltasa
(protokollok/alkalmazéasok engedélyezése/letiltésa, tavoli
felhasznaloi felllet engedélyezése/letiltasa, USB-interfész
engedélyezése/letiltasa), G3 faxelkilénités a LAN-tol,
USB-port elvalasztasa a LAN-tél, a multifunkciés nyomtato
Advanced Box megoldasaban tarolt fajlok végrehajtasanak
letiltdsa, Beolvasas és Kuldés funkcié - virusokkal
kapcsolatos aggalyok e-mail-fogadasnal

SSD adatainak védelme (SSD-adattitkositas (FIPS140-2
érvényesitve), SSD-zar), normal SSD-inicializalas, Trusted
Platform modul (TPM 2.0), feladatnapld elrejtése funkciod,
MFD-szoftverintegritas védelme, MFD-szoftverintegritas
ellenérzése (indulasi folyamat soran végzett
rendszerellendrzés, futasidejl behatolas-érzékelés), HCD-PP*
* A mindsités a termékcsalad bevezetését kovetden torténik meg
Rendszergazdai jelszo, digitalis tanusitvany és kulcskezelés,
auditnaplo,

Egyuttmikodés kllsé biztonsagi auditrendszerrel
(biztonsagi informaciok és eseménykezelés), képadatok
napldzasa, biztonsagi szabalyzat beallitasa

Hémérséklet: 10-30 °C
Paratartalom: 20-80% (relativ paratartalom)
220-240V, 50/60 Hz, 6 A

Energiafogyasztas

Zajszintek (FF/SZ)

Szabvanyok

FOGYOESZKOZOK
Tonerkazettak

Tonerkapacitas

(becsiilt kapacitds 5%-os
lefedettségnél)

SZOFTVER- ES
NYOMTATASMENEDZSMENT
Nyomonkdvetés és jelentés

Tavoli kezelbeszkozok

Lapolvasészoftver
Optimalizal6 eszkézék
Platform

Dokumentum el&allitas

FIERY NYOMTATOVEZERLO
JELLEMZOI (BEAGYAZOTT)

Név

Nyomtatasi felbontas (dpi)
Lapleird nyelv(ek)
Memoéria

Merevliemez

Processzor sebessége
Rendszer
PAPIRADAGOLASI
LEHETOSEGEK

Cassette Feeding Unit-AQ1
kazettdas lapadagolé egység

High Capacity Cassette
Feeding Unit-C1 nagy
kapacitasu kazettas
lapadagolé egység

Paper Deck Unit-F1 papirtartd
egység

KIMENETI OPCIOK*
1st Copy Tray Kit-A11.
masolétalca-készlet

imageRUNNER ADVANCE DX C5800 sorozat

Legfeljebb:

Kb. 2000 W (iR-ADV DX C5870i)

Kb. 1800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
Masolas (DADF folyamatos beolvasassal): Kb. 943 W*!
Készenléti Gzemmaodban: kb. 53,4 W*'

Alvo dllapotban: kb. 0,8 W*2

*1 Referenciaérték: egy mért egység

*2 A 0,8 W nem mindig érhet el bizonyos beallitasok esetén.

iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh
iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh

*Az USA Energy Star 3.0 verzidja szerint

Hangnyomasszint (LWA, m)

MUkodés kozben (fekete-fehér) (egyoldalas)
iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB*

iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*

*Referenciaérték: mindéssze egyetlen egység az 1SO7779 szabvany
szerint mérve, az 1509296 (2017) szabvany szerint leirva
Hangnyomas (LpAm)

A gép mellett tartdozkodd személyek altal tapasztalt
hangnyomas:

MUkédés kdzben (fekete-fehér/szines) (egyoldalas)
iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB*

iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB*

iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB*

iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*

Készenlét

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*

* Referenciaérték: mindossze egyetlen egység az ISO7779 szabvany
szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvany szerint leirva

Blue Angel

C-EXV 58 toner, fekete/cian/magenta/sarga

C-EXV 58L toner, cian/magenta/sarga

C-EXV 58 toner, fekete: 71 000 oldal

C-EXV 58 toner, cidan/magenta/sarga: 60 000 oldal
C-EXV 58L toner, cian/magenta/sarga: 26 000 oldal

Részletes informaciokért latogasson el weboldalunkra
https:/www.canon-europe.com/business

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* A tovabbi informaciokat lasd:
uniFLOW Online Express
uniFLOW Online

iIWEMC

eMaintenance

Tartalomszallité rendszer

Network ScanGear

Canon illesztéprogram-konfiguracios eszkoz
MEAP (multifunkcids készulékek bedgyazott
alkalmazasplatformja)

Kofax PowerPDF Advanced (opcionalis)

A mszaki adatokrol és opciokrol bévebben
a Canon weboldalén olvashat

Mindegyik tipus esetében opcionalis
imagePASS-R1 (bedgyazott)

12001200, 600x600

Adobe PS3,PCL6

4 GB (1db 4 GB-os)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS400

Papirkapacitas: 2x550 lap (80 g/m?)

Papirtipus: vékony, normal, Ujrapapir, szines, nehéz,

rajzpapir, pauszpapir, elélyukasztott, fejléces

Papirméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, BS, BSR
Egyedi méret: 98,0x148,0 mm - 304,8x457,2
mm

Papirtémeg: 52-256 g/m?

Méretek (szé. x mé. x ma.): 620x660x%251 mm

(a féegységhez rogzitve)

Témeg: kb. 22 kg

Papirkapacitas: 2450 lap (80 g/m?)

Papirtipus: vékony, normal, Ujrapapir, szines, vastag,

rajzpapir, elélyukasztott, fejléces papir

Papirméret: A4

Papirtémeg: 52-256 g/m?

Méretek (szé. x mé. x ma.): 620x660x251 mm

(a féegységhez rogzitve)

Tomeg: kb. 29 kg

Papirkapacitas: 2700 lap (80 g/m?)

Papirtipus: vékony, normal, szines, Ujrapapir, nehéz,

elélyukasztott

Papirméret: A4, B5

Papirtémeg: 52-256 g/m?

Méretek (szé. x mé. x ma.): 344x630x440 mm

(a féegységhez rogzitve)

Témeg: kb. 31 kg

*A papirkapacitas a papir tipusatol/méretétsl fliggéen eltéré lehet.

Kapacitas (80 g/m2-es papirral):

A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap

Papirtémeg: 52-300 g/m?




MUSZAKI ADATOK

Inner 2way Tray-M1 belsé
kétutas talca

3rd Copy Tray Kit-A1 3.
masolotalca-készlet

Inner Finisher-L1 belsé finiser
(Az iR-ADV DX C5870i modell esetében
nem tamogatott)

Staple Finisher-AB1 tlzéfiniser

Talcakapacitas (80 g/m?-es papirral)
Felsé talca: A4, A5, ASR, A6R, B5: 100 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lap

Also talca: A4, A5, ASR, A6R, B5:100 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap

Papirtémeg: 52-300 g/m?

Méretek (szé. x mé. x ma.): 428x405x88 mm
Toémeg: kb. 0,7 kg

Kapacitas (80 g/m2-es papirral):

A4, ASR, B5:100 lap

A3, A4R, B4, B5R: 75 lap

Papirtémeg: 52-300 g/m?

Méretek (szé. x mé. x ma.): 442x373x176 mm (a
féegységhez rogzitve, kihtzott talcatoldattal)
Témeg: 0,5 kg

Talcakapacitas (80 g/m2-es papirral):
Felsé télca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, ASR, A6R, B4, B5,
BS5R: kb. 45 lap
Also talca: A4, A5, ASR, BS: kb. 500 lap,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap,
ABR: 30 lap
Boriték: 10 lap
Papirtémeg: 52-300 g/m?
TGzés helye: sarkon, oldalt kettés tlizés
Tlzési kapacitas: (52-90 g/m? papirral)
A4, B5: 50 lap
A4R: 40 lap
A3, B4: 30 lap
Eco tlizés*:
A4, B5:10 lap (52-64 g/m?)
8 lap (65-81,4 g/m?)
6 lap (82-105 g/m?)
A3, B4: 5 lap (52-64 g/m?)
4 lap (65-81,4 g/m?)
3 lap (82-105 g/m?)
Igény szerinti t(izés: 40 lap (80 g/m?)
Méretek (szé. x mé. x ma.): 743x525x225 mm (a
féegységhez rogzitve, kihtzott talcatoldattal)
Toéomeg: kb. 9,1 kg
* Az A3/B4 nagy méretii hordozok tdmogatésa 2021 marciusatol érheté el
a készulékszoftver frissitésének alkalmazasaval:
A3°, A4%:10 lap (52-64 g/m?)
8 lap (65-81,4 g/m*)
6 lap (82-105 g/m*)
(Buffer Pass Unit-P1 pufferegység sziikséges hozza)
Talcakapacitas (80 g/m2-es papirral):
Felsé télca: A4, A5, ASR, A6R, B5: kb. 250 lap,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: kb. 125 lap

Also talca: A4, A5, ASR, B5: 3000 lap,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap,
ABR: 250 lap
Boritékok: Monarch: 30 lap, COM10 (10. szamu),
DL, ISO-C5: 100 lap
Papirsuly:
Felsé talca: 52-256 g/m?,
Alsé talca: 52-300 g/m?
TGzés helye: sarkon, oldalt kettés tlizés
Tlzési kapacitas: (52-90 g/m?)
A4, B5: 50 lap
A4R: 40 lap
A3, B4: 30 lap
Eco tlizés*:
A4:10 lap (52-64 g/m?)
8 lap (65-81,4 g/m?)
6 lap (82-105 g/m?)
A3: 5 lap (52-64 g/m?)
4 lap (65-81,4 g/m?)
3 lap (82-105 g/m?)
Igény szerinti tizés: 50 lap (52-90 g/m?)
Méretek (szé. x mé. x ma.): 637x623x1142 mm
(kihuzott talcatoldattal)
Tomeg: kb. 31 kg
* Az A3 nagy méretd hordozok témogatasa 2021 marciusatsl érheté el a
készUlékszoftver frissitésének alkalmazasaval
A3":10 lap (52-64 g/m?)
8 lap (65-81,4 g/m”)
6 lap (82-105 g/m?)

Szoftverek és megoldasok

@ universal
AR |ogin manager

uniFLEoOwW

online

express online

Tanusitvanyok és kompatibilitas

Works with Te=a )
== Apple AirPrint mopriar & Microsoft 365

Canon

UNIFLOW uniflow &

Booklet Finisher-AB1
flizetfiniser

Inner 2/4 Hole Puncher-D1
belsé lyukaszto

(Az iR-ADV DX C5870i modell esetében
nem téamogatott)

Inner 4 Hole Puncher-D1 belsé
lyukaszto

(Az iR-ADV DX C5870i modell esetében
nem tamogatott)

2/4 Hole Puncher Unit-A1
lyukasztoegység

4 Hole Puncher Unit-Al
lyukasztéegység

HARDVERTARTOZEKOK
Kartyaolvasok

Egyéb

BIZTONSAGI LEHETOSEGEK
Adatbiztonsag

RENDSZER-ES
VEZERLOLEHETOSEGEK
Nyomtatétartozékok
Vonalkédnyomtatas
EFI-Fiery alapu vezérlé
EFI-Fiery alapu vezérlési
opcidk

Rendszertartozékok

Faxtartozékok

TOVABBI OPCIOK

Akadélyn i tar

Fogyodeszkézék

ADVANCE

imageRUNNER ADVANCE DX C5800 sorozat

(Buffer Pass Unit-P1 pufferegység sziikséges hozza)

(A Staple Finisher-AB1 tlzéfiniser alapvetd tlizési
specifikacioival.)

Gerinctlizési papirméret: A3, A4R, B4

Gerinct(izési kapacitas: 20 lap x 10 készlet (52-81,4 g/m?)
(1db 52-256 g/m? témeg( feddlappal)

Nem tlzott hajtas kotegelési kapacitasa: akar 3 lap (52-105
a/m?)

Méretek (szé. x mé. x ma.): 637x623x1142 mm

(kihuzott talcatoldattal)

Tomeg: kb. 57 kg

(Inner Finisher-L1 belsé finiser szikséges hozza)

Két vagy négy lyuk

Lyukasztashoz elfogadhaté papirtémeg: 52-300 g/m?
Elfogadhatd lyukasztasi papirméret:

Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Négy lyuk: A3, A4

(Inner Finisher-L1 belsé finiser szlikséges hozza)

Négy lyuk

Lyukasztashoz elfogadhaté papirtémeg: 52-300 g/m?
Elfogadhato lyukasztasi papirméret:

Négy lyuk: A3 A4, A4R, A5, B4, B5, BSR

(Staple Finisher-ABI tlizéfiniser vagy Booklet Finisher-AB1
fuzetfiniser szikséges hozza)

Két vagy négy lyuk

Lyukasztashoz elfogadhaté papirtémeg: 52-300 g/m?
Elfogadhato lyukasztasi papirméret:

Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Négy lyuk: A3, A4

(Staple Finisher-AB1 tiizéfiniser vagy Booklet Finisher-AB1
flzetfiniser szlikséges hozza)

Négy lyuk

Lyukasztashoz elfogadhaté papirtémeg: 52-300 g/m?
Elfogadhaté lyukasztasi papirméret:

Négy lyuk: A3 A4, A4R, A5, B4, B5, BSR

Kulonféle kartyaolvasdk érheték el, pl. MiCard Plus.
Tovabbi részletekért forduljon a helyi Canon irodahoz.

Copy Card Reader Attachment-B7 masolokartya-olvasd
tartozék

IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 kartyaolvaso
doboz

Copy Card Reader-F1 masoldkartya-olvasd

Printer Cover-M2 nyomtatofedél

Tab Feeding Attachment-F1 adagolétartozék

Buffer Pass Unit-P1 pufferegység

Utility Tray-B1 segédtalca

Numeric Keypad-A2 numerikus billentylzet

256 GB SSD-A1
1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-Al memoriatikrézé készlet

PCL International Font Set-Al nemzetkdzi bettitipus készlet
Barcode Printing Kit-D1 vonalkédnyomtato készlet
imagePASS-R1

Aktiv mappak licenc

Fiery Compose

Fiery Impose

Fiery Impose és Compose

NFC Kit-E2 NFC-készlet

Serial Interface Kit-K3 soros interfészkészlet

Copy Control Interface Kit-Al masolasvezérlési
interfészkészlet

Connection Kit-A3 csatlakozokészlet Bluetooth LE-hez
Super G3 FAX Board-AX1 faxilleszté

Super G3 2nd Line Fax Board-AX1 faxilleszto, 2. vonal
Remote Fax Kit-Al fax taviranyitd készlet

IP FAX Expansion Kit-B1 fax bévitékészlet

ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyu

Voice Guidance Kit-G1 hangiranyitas-készlet

Voice Operation Kit-D1 hangparancs-készlet

Staple Cartridge-Y1 tlizé6kapocs-készlet (2 x 2000 db)*
Staple-P1 (2 x 5000 db)

“Csak fizetfiniserhez
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